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HS.482

SPEZIFIKATIONEN

Sessel mit eigener Handschrift
❙  Eigenständige Optik
❙  Zierlich, leicht und bequem
❙  Überall einsetzbar

Technischer Aufbau
❙  Stahlinnengestell
❙ Unterfederung: Wellenfeder
❙ Sitzpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 60 kg/m³
❙ Weichschaumauflage
❙ Rückenpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 60 kg/m³

Standardfuß:
❙ Stahl-Rundrohrgestell; pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich
von +/- 10 % schwanken.
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hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG 

Karl-Hüls-Str. 1 

D-48703 Stadtlohn 

Tel. +49 (0) 2563 86-0 

Fax +49 (0) 2563 86-1417 

www.huelsta-sofa.com

10/2022

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten, 
Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des 
technischen Fortschritts vorbehalten.


